
Felhasználói kézikönyv

 

KÖZPONTI PORSZÍVÓ

Alábbi típusokhoz:
 SR 07, SR 11, SR 13, SR 15

 

SR 45, SR 51, SR 55
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Biztonsági utasítások

Elektromos áramellátás.

A központi egységet földelt elektromos aljzatból kell táplálni.

1. Áramütés előfordulhat nedves felületeken való használat esetén (Nedves felületen való használat 
esetén használjon folyadékelválasztót).

2. A központi porszívót csak rendeltetésszerűen használja, csak olyan tartozékokat csatlakoztasson, 
amik kompatibilisek az eszközzel.

3. A gégecsövet ne rántsa ki az aljzatból. A kikapcsoláshoz fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki a 
gégecsövet. Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozót.

4.Ne helyezzen be semmit közvetlenül a fali aljzatba vagy az egység kipufogócsövébe. Tartsa tisztán az 
összes szívócsatlakozót. Ne használja a központi porszívót, amikor megtelik a portartály.

5. Turbókefe csatlakoztatása előtt, a készülék ne legyen bekapcsolva, figyelembe véve a kefe nagy 
fordulatszámát. 

6. Ha a csőrendszerbe folyadék kerül, azonnal kapcsolja ki a készüléket. 

7. Ne szívjon semmit forró, égő vagy füstölő tárgyat. Pl. Cigaretta, gyufa vagy forró hamu a kandallóból. 
A gyúlékony maradványok megkarcolhatják a csövek belsejét, vagy tüzet okozhatnak a por tartályban.

8. Tartsa távol a haját, ruházatot és más könnyű tárgyakat a szívótömlőtől. A központi porszívó sokkal 
több vákuumot generál, mint a hordozható porszívó.

9. Mindig kapcsolja ki a központi tápegységet a szűrő cseréjekor vagy tisztításakor.

10. Ne használjon központi porszívót tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes folyadékok, pl. Benzin 
szívására vagy ahol nagy a tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes gázok koncentrációja.
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Használati utasítások

A porszívó bekapcsolása

A porszívó automatikusan bekapcsol, ha az alacsony feszültségű vezérlőáramkör zárva van a tömlő 
beillesztése a szívócsonk bármelyikébe, vagy a kapcsoló bekapcsolása után. A szemétlapát adapter 
bekapcsolásával is bekapcsolja porszívót. 

Fali csatlakozók

A fali csatlakozók fedeleinek nyitásakor a tömlõ fúvóka behelyezésénél ügyeljen arra, hogy ne törje le a 
fedelet. A fali csatlakozók zárt állapotában ne indítsa be a készüléket.
 Ha a központi egység nem áll le, miután eltávolította a gégecsövet húzza ki a központi egységet a 
hálózatról, és jelentse a problémát.

Központi egység

A szénkefék a motorban a központi egység működése közben egyenletesen kopnak. Ezért időközönként  
szükséges a cseréje. A kefék élettartama a levegő páratartalmától és a hőmérséklettől is függ a be- és 
kikapcsolások számától. A központi porszívóval tilos az építési törmeléket, mint pl. cement vagy vakolat 
porszívózása.

A porszívó karbantartása

A központi porszívó tartályát rendszeresen ki kell üríteni a felhalmozódott szennyeződésektől.  Tisztítsa 
meg a motorvédő szűrőket, vagy cserélje ki őket időszakosan. Az összegyűlt szennyezést és port a 
központi porszívó portartályában gyűjti össze. Ez a tartály a központi egység alján található. 
A tisztításhoz:

Távolítsa el a két rögzítőelemet úgy, hogy az alsó részeket oldalra döntse. Ezután dobja ki a tartály 
tartalmát a szemétkosárba. Az AeroVac porszívók egy különleges dekompressziós hézaggal vannak 
felszerelve , amely lehetővé teszi a hagyományos fóliatasak használatát. 

1. Miután behelyezte a műanyag zsákot a hulladéktárolóba, győződjön meg 
róla, hogy helyesen illeszkedett a dekompressziós rés a műanyag reteszéhez 

2. Ellenőrizze, hogy a hulladéktároló tartály fölött elhelyezett szűrőzsák 
szennyezett - e – ha igen tisztítsa meg a szennyeződésektől -

Helyezze vissza a porgyűjtőt, és győződjön meg róla, hogy a reteszek 
megfelelően rögzülnek.B
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Biztonsági utasítások
Kezdetben minden héten ellenőrizni kell a portartályt, amíg ki nem tapasztalja, átlagosan mennyi idő 
alatt telnek meg. 
A központi porszívóban lévő tartály maximálisan 3/4-ig telhet meg.

Gore-Tex szűrő

A gore-tex szűrő tisztításához távolítsa el a portartályt, fogja meg és húzza maga felé a fekete fogantyút. 
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Modell A B C D E F G (min)

SR11 – 190 – 577 1028 311 300

SR13 – 190 – 577 1028 311 300

SR15 – 190 – 520 1028 311 300

SR45 105 190 237 590 1047 311 300

SR55 121 216 279 679 1110 362 300

 

Méretek:
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